


KV 10 – 45 - Typ H 
 
Elektrobetriebene Industriesauger mit Absolutfilter/Staubklasse H (HEPA – Filter) 
 
 Das Filtersystem ist dreistufig. 
 

              1. Stufe:                                     2. Stufe:                                      3. Stufe:

 

 

 

 

 

 

              Filtertüte                         antistatischer Filtereinsatz                 Absolutfilterpatrone 

                                                                                                         (HEPA – Filter H14)  
 

Diese Filter sind geeignet zum sicheren Abscheiden von trockenen, gesundheitsgefährdenden und 
krebserzeugenden Stäuben mit allen MAK-Werten inkl. Rückführung der Reinluft in den 
Arbeitsraum nach:     

                                  DIN EN 60335-2-69:2001
 

Technische Daten: 

 

                                         KV 10/1 H  KV 15/1 H   KV 20/1 H  KV 30/1 H   KV 45/1 H    KV 20/2 H   KV 30/2H   KV 45/2 H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubehör:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                      32 mm Zubehörsatz für KV 10                   38 mm Zubehörsatz für Modelle KV 15 bis KV 45 

Spannung (Volt) 230 230 230 230 230 230 230 230 

Motorleistung (Watt) 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 

Luftmenge (m
3
/h) 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 313,2 313,2 313,2 

Unterdruck (mm/WS) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Filterfläche (m
2
) 1,3 1,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Schmutzbehälter (l) 8,5 9 20 30 40 20 30 40 

Absolutfilter (H) serie serie serie serie serie serie serie serie 

Maße in mm (L/B/H) 360/360/500 380/380/550 440/440/795 500/460/925 500/460/1060 440/440/795 500/460/925 500/460/1060

Gewicht (kg) 11 13 18,5 23,5 24,5 21,5 26,5 27,5 
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